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technische informationen

DROOFF Kaminöfen — Feuer aus dem Sauerland

abStÄnDe

empfohlen zu brennbaren Materialien

Hinten:  min. 5 cm Hinten:  15 cm

Seitlich:  min. 20 cm Seitlich:  20 cm

Vorne:  min. 100 cm Vorne:  85 cm

bRennStoFFMenGen

n  Trockenes, naturbelassenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von max. 19 %,

empfohlene Länge bis 33 cm mit einem Durchmesser von etwa 10 cm.

n Holzbriketts

n Braunkohlebriketts

ZUGelaSSene bRennStoFFe

Der Abbrand einer Brennstoffmenge dauert – abhängig von der Brennstoffqualität sowie den Schornstein- 

und Witterungsbedingungen – etwa 30-45 Minuten. Nach Abbrand und Erreichen der Grundglut 

kann eine neue Brennstoffmenge aufgelegt werden.

brennstoffmengen Scheitholz/Holzbriketts braunkohlebriketts

für 4 kW ca.:  1,2 kg  -

für 8 kW ca.:  2,4 kg  2,4 kg

abbrandzeit ca.:  40-45 min.  60 min.

WanDaUFStellUnG

eCKaUFStellUnG

VeRbRennUnGSlUFtReGelUnG

Sekundärluftregelung (Kennzeichnung S)

auf = Hebel auf I

zu = Hebel auf 0

Primärluftregelung (Kennzeichnung P)

auf = Hebel auf I

zu = Hebel auf 0

anHeiZen
Beide Luftschieber geöffnet

(Kennzeichnung I).

MaxiMale HeiZleiStUnG

Die zutre ffen de nennwärme-
leistung entnehmen Sie bitte 
dem ange brach ten typenschild!

(Maßangaben in mm)

bitte beachten Sie die allgemei-
ne Montage- und bedienungs-
anleitung!
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Scheitholz, Holzbriketts braunkohlebriketts

4 kW 8 kW 8 kW

Primärluft zu zu auf

Sekundärluft auf auf zu
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allGeMeine inFoRMationen

PRÜFUnGen 4,0 kW 8,0 kW 

EN 13240 ja ja

Münchener Norm ja ja

BImSchV 2. Stufe ja ja

15a B-VG - ja

VKF-/LRV-Zulassung ja ja

WeRtetRiPel

NWL 4,0 kW 8,0 kW

Abgasmassenstrom 3,6 g/s 6,2 g/s

Mittl. Abgasstutzentemperatur 300,0 °C 333,0 °C

Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa

teCHniSCHe WeRte

CO - Emission 1.250,0 mg/Nm3 1.250,0 mg/Nm3

Staub 27,0 mg/Nm3 21,0 mg/Nm3

Wirkungsgrad 82,5 % 82,9 %

teCHniSCHe WeRte allGeMein

Raumheizvermögen ca. 182 m3

Wärmeleistungsbereich 3 - 10 kW

Mindestabstände zu brennbaren Materialien Hinten=150, Seitlich=200, Vorne=850 mm

teCHniSCHe aUSStattUnG

Primär- und Sekundärluft regelbar

Feuerraum echte Formschamotte

Feuerraum HxBxT 500 x 310 x 300 mm

Rost feststehend, Gusseisen

Aschekasten u. Mehrpunktsicherheitsverschluss ja

Anschluss Wechselstutzen, oben/hinten; Ø 150 mm

Außenluftstutzen ja, hinten/unten; Ø 100 mm

Extras Raumluftunabhängig (DIBt zertifiziert), Selbstverriegelnde Tür

aUSFÜHRUnGen

Lackierung schwarz

Steinverkleidung -

Keramik -

Stahlvariante ja

Zubehör Topplatte: NatStone sandgestrahlt

Topplatte: Edelstahl (nur TINO)

GeWiCHt

Kaminofen-Korpus ca. 134 kg

mit Steinverkleidung -

mit Keramik -

Zubehör ELBA Topplatte: NatStone sandgestrahlt ca. 34 kg

Zubehör TINO Topplatte: NatStone sandgestrahlt ca. 19 kg

Topplatte: Edelstahl ca. 15 kg

ZUGelaSSene bRennStoFFe Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts

Scheitholz, Holzbriketts braunkohlebriketts

4 kW 8 kW 8 kW

Primärluft zu zu auf

Sekundärluft auf auf zu
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