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(Maßangaben in mm)

Kaminofen cremona Kaminofen cremona sp

Aufsicht rund: Aufsicht eckig:
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Technische Informationen

DROOFF Kaminöfen — Feuer aus dem Sauerland

aBsTÄnDe

empfohlen zu brennbaren materialien

Hinten:  min. 5 cm Hinten:  25 cm

Seitlich:  min. 20 cm Seitlich:  35 cm

Vorne:  min. 100 cm Vorne:  100 cm

Bitte beachten sie die allgemei-
ne montage- und Bedienungs-
anleitung!

BrennsToFFmenGen

n  Trockenes, naturbelassenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von max. 19 %,

empfohlene Länge bis 33 cm mit einem Durchmesser von etwa 10 cm.

n Holzbriketts

n Braunkohlebriketts

ZUGeLassene BrennsToFFe

Der Abbrand einer Brennstoffmenge dauert – abhängig von der Brennstoffqualität sowie den Schornstein- 

und Witterungsbedingungen – etwa 45 Minuten. Nach Abbrand und Erreichen der Grundglut 

kann eine neue Brennstoffmenge aufgelegt werden.

Brennstoffmengen scheitholz/Holzbriketts Braunkohlebriketts

für 4 kW ca.: 1,3 kg  1,0 kg

für 8 kW ca.: 2,4 kg  2,1 kg

abbrandzeit ca.:  40-45 min.  60 min.

VerBrennUnGsLUFTreGeLUnG

sekundärluftregelung

auf = Stange hinausziehen

zu = Stange hineinschieben

primärluftregelung

auf = Stange hinausziehen

zu = Stange hineinschieben

anHeIZen
Beide Luftschieber geöffnet

Gussrost schließen (hineinschieben)

Primärluftregelung (hineinschieben)

HoLZBranD-FUnKTIon

maxImaLe HeIZLeIsTUnG

scheitholz, Holzbriketts Braunkohlebriketts

4 kW 8 kW 4 kW 8 kW

primärluft zu zu 1/2 auf 1/2 auf

sekundärluft 1/2 auf 1/2 auf 1/4 auf 1/4 zu

Die zutre ffen de nennwärme-
leistung entnehmen sie bitte  
dem im Holzfach links ange-
brach ten Typenschild!

(Maßangaben in mm)
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aLLGemeIne InFormaTIonen

prÜFUnGen 4,0 kW 8,0 kW 

DIN EN 13240 DBI F13/07/0244 DBI F13/07/0244

Münchener Norm ja ja

BImSchV 2. Stufe ja ja

15a B-VG – DBI F13/07/0244

VKF-/LRV-Zulassung ja ja

WerTeTrIpeL

NWL 4,0 kW 8,0 kW

Abgasmassenstrom 5,0 g/s 6,7 g/s

Mittl. Abgasstutzentemperatur 280,0 °C 340,0 °C

Mindestförderdruck 10 Pa 12 Pa

TecHnIscHe WerTe

CO - Emission 1.233,5 mg/Nm3 1.134,0 mg/Nm3

Staub 37,0 mg/Nm3 20,0 mg/Nm3

Wirkungsgrad 78,1 % 80,0 %

TecHnIscHe WerTe aLLGemeIn

Raumheizvermögen ca. 182 m3

Wärmeleistungsbereich 3 - 10 kW

Mindestabstände zu brennbaren Materialien Hinten=250, Seitlich=350, Vorne=1000 mm

TecHnIscHe aUssTaTTUnG

Primär- und Sekundärluft regelbar

Feuerraum echte Formschamotte

Feuerraum HxBxT 490 x 360 x 280 mm

Rost Schieberost mit Holzbrand-Funktion, Gusseisen, Gussrost verschließbar

Anschluss Wechselstutzen, oben/hinten; Ø 150 mm

Außenluftstutzen ja, hinten/unten; Ø 100 mm 

Extras -

aUsFÜHrUnGen

Lackierung schwarz, gussgrau

Steinverkleidung CREMONA NatStone sandgestrahlt (Steinform: eckig/rund), NatStone handpoliert, 

Tobacco feingeschliffen, Wenge handpoliert, WhiteRock gebürstet

Steinverkleidung CREMONA SP NatStone sandgestrahlt, NatStone handpoliert, Tobacco feingeschliffen,

Wenge handpoliert, WhiteRock gebürstet

Keramik -

Stahlvariante -

Zubehör -

GeWIcHT

Kaminofen-Korpus ca. 161 kg

mit Steinverkleidung CREMONA komplett ca. 317 kg

mit Steinverkleidung CREMONA SP komplett ca. 500 kg

mit Keramik -

Zubehör -

ZUGeLassene BrennsToFFe Holz, Holzbriketts, Braunkohlebrikettsscheitholz, Holzbriketts Braunkohlebriketts

4 kW 8 kW 4 kW 8 kW

primärluft zu zu 1/2 auf 1/2 auf

sekundärluft 1/2 auf 1/2 auf 1/4 auf 1/4 zu

GA R A N T I E
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